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AVIZEAZA FAVORABIL:
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TEHNOLOGYI SRL, Kazan, Rusia.
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Agrement Tehnic
0015B-03/888-2017

prelungeste agrementul tehnic nr. 001SB-03/851-2014

IZOLATIE HIDROFUGA DIN PRODUSE POLIMERICE R-COMPOSIT ST
"ACOPERIRE CERAMICA TERMOIZOLANTA RE-THERM

Waterproof insulation of polymeric products R-COMPOSIT and
Thermoisolating ceramic coating RE-THERM
Isolation étanche de produits polyméres R-COMPOSIT et Revétement céramique thermoisolante RE-THERM
Wasserdichte Isolierung von polymeren Produkten R-COMPOSIT und
KeramikerUberzug Wéirmeisolier RE-THERM

Cod.: 3

PRODUCATOR: INNOVATSYONNYE TEHNOLOGYI SRL,
Str. M.Vahitov, nr. 6, oras Kazan, Rusia,
telefon +7(843)227-07-12, fax +7(843)227-00-98

TITULAR AGREMENT TEHNIC: SC STEAK HOUSE SRL, Str. Bailor, nr. 192, loc. Amara,
jud. Ialomita, telefon 0371.17.22.90, fax 0243-219.520

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC :
INCD ,,URBAN-INCERC?” Sucursala INCERC Bucuresti,
Sos. Pantelimon 266, cod postal 021652, Sector 2,
Bucuresti, tel: 255 22 50; fax: 255 00 62

Membru in:

UEAtc, Uniunea Europeand pentru Agrementare Tehnica in Constructii
EOTA, Organizatia Europeana pentru Evaluari Tehnice

ENBRI, Reteaua Europeand a Institutelor de Cercetari in Constructii
WFTAO, Organizatia Mondiald pentru Agremente Tehnice.




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 3: ,, Protectii la foc, termotehnicd, acusticd, protectii
hidrofuge si invelitori”, din cadrul INCD , URBAN-INCERC” Sucursala INCERC
Bucuresti, analizand documentatia de solicitare a prelungirii agrementului tehnic nr.
001SB-03/851-2014, prezentatd de firma SC STEAK HOUSE SRL §i inregistratd cu nr.
2703/16.02.2017, referitoare la izolatia hidrofugd din produse polimerice R-COMPOSIT
si  acoperirile  termoizolante RE-THERM, realizate de INNOVATSYONNYE
TEHNOLOGYI SRL Rusia, a elaborat prezentul Agrement Tehnic nr. 001SB-03/888-2017,
in conformitate cu documentele tehnice romdnegsti aferente domeniului de referingd,

valabile la aceastd datd.

| 1. Definirea succintd |

1.1. Descrierea succintd

» R-COMPOSIT - produs polimeric
lichid, monocomponent, pe bazd de latex
acrilic cu micro-granule din marmurd,
in dispersie apoasd. Dupd aplicare,
produsul formeazd un strat de acoperire
impermeabil, cu aspect lucios, aderent la
suprafata-suport, rezistent la socuri
mecanice, elastic, rezistent la stropirea
cu agenti chimici (solutii bazice, acide)
si la expunerea in medii climatice
agresive (temperaturi scdzute, variatii de
temperaturd, radiatii UV, wumiditate).
Produsul este de culoare alba, dar la
cerere se poate produce intr-o variatd
gamd de culori.

» RE-THERM - acoperiri ceramice
termoizolante,  monocomponente, pe
bazd de liant acrilic in dispersie apoasd
(exceptand RE-THERM Frost care este
pe bazd de solvent) si microsfere
ceramice si de silicon vidate. Datoritd
consistentei lichide, produsele se pot
aplica pe suprafete cu orice forme §i
configuratii §i in zone greu accesibile.
Dupa aplicare, formeazd un strat de
acoperire aderent la suprafata-suport,
rezistent la stropirea cu agenti chimici
(solutii usor bazice- sau acide, ulei
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mineral) si la expunerea in medii
climatice agresive.

Gama RE-THERM contine o serie
de produse, fiecare cu caracteristici
speciale, pentru diferite tipuri de
utilizari:

®  RE-THERM Standard- acoperire
cu grosime de aplicare de pdna la
0,5mm/strat (grosime totald de strat
uscat de 2mm), permeabilitate scazutd la
apa lichidd si permeabilitate medie la
vaporii de apad.

= RE-THERM Vertical — produs cu
vdscozitate ridicatd, aplicabil la grosimi
mari de pand la Imm/strat.

=  RE-THERM Inhibitor — produs
cu componente anticorozive, recomandat
pentru protejarea suprafetelor metalice,
dar care se poate aplica si pe suprafete
din ziddrie sau beton.

=  RE-THERM Antifreeze — produs
conceput pentru a putea fi depozitat la
temperaturi foarte scdzute de pdnd la
-40°C, iar dupd dezghetare sa nu isi
pierdd proprietdtile.

» RE-THERM Frost — produs
conceput pentru a putea fi depozitat la
emperatur dzitte-de pand la -40°C si

y/ er atmosferice de
pand !f 20°C Este’si _4 ‘rul produs din
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apd ci cu solvent (xilen sau acetat de
butil). Atunci cdnd se aplicd la
temperaturi scazute trebuie ca suprafata
sd fie grunduitd.

Produsele RE-THERM Standard,
Inhibitor si Antifreeze se pot aplica si pe
suprafete fierbinti (maxim +150°C) la
temperaturi atmosferice cuprinse intre
-25°C si +40°C. RE-THERM Vertical se
poate aplica si pe suprafete fierbinti
(maxim  +90°C) la  temperaturi
atmosferice cuprinse intre -25°C si
+40°C.

Toate produsele sunt disponibile
in culoarea alb, dar la cerere se pot
furniza §i alte culori sau pigmentii
necesari pentru obtinerea acestora.

1.2. Identificarea produselor

Toate ambalajele produselor au
etichete pe care sunt specificate
urmadtoarele informatii:

- denumirea producdtorului;

- denumirea comerciald a produsului;
- instructiuni de utilizare;

- termenul de valabilitate;

- tip, lot;

- data fabricatiei,

- masa netd §i toleranta admisd;

- indicatii  privind depozitarea  §i
transportul (temperaturd: intre +5°C
si +35°C, respectiv intre -40°C si
+35°C pentru RE-THERM Antifreeze

si Frost);
- semne de avertizare, simboluri de
pericol: LINFLAMABIL” si

. NOCIV” (pentru produsul pe-bazd
de solvent) si fraze de precautie
pentru toate produsele.

Fiecare lot de material va fi
insotit de o declaratie de conformitate,
conform standardelor SR EN ISO/CEI
17050-1:2010 ,, Evaluarea conformitatii.
Declaratia de conformitate datd de
Sfurnizor. Partea 1: Cerinte generale” si
SR EN  ISO/CEI  17050-2:2005
., Evaluarea conformitdtii. Declaratia de
conformitate data de furnizor. Partea 2:
Documentatie suport”, in care este
specificat termenul de valabilitate al
produsului.

| 2. Agrementul tehnic |

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii

» R-COMPOSIT poate fi utilizat
pentru hidroizolarea suprafetelor
elementelor de constructii din beton, beton
armat, ziddrie tencuitd cu mortar de
ciment, ipsos, cdrdmidd, tabla ondulatd,
tigla metalicd, exploatate in spatii
interioare §i exterioare, atdt in plan
orizontal cdt i in plan vertical. Produsul
a fost conceput pentru hidroizolarea
acoperisurilor noi sau a acoperisurilor
aflate in exploatare, care prezintd
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deteriorari ale stratului  vechi de
acoperire. Produsul e recomandat pentru
izolarea zonelor in care membranele
bituminoase nu pot fi utilizate din cauza
structurii  acoperisului, la  nivelul
imbinarilor, rosturilor si a altor zone
expuse scurgerilor de apd. Poate fi utilizat
si  pentru  hidroizolarea  peretilor
grupurilor sanitare, balcoanelor si a
teraselor deschise.

> Produsei’é”dmg.ama RE-THERM




de apa rece si calda, a conductelor
tehnologice, vanelor, rezervoarelor §i
depozitelor. Produsul poate fi aplicat pe
suporturi din materiale minerale (beton,
BCA, zidarie tencuitd cu mortar de
ciment, ipsos, caramidd), pe suporturi din
metal, cdt si pe suprafete din plastic i
sticld. Pe suprafete din lemn se pot aplica
toate variantele cu exceptia RE-THERM
Inhibitor.

Temperaturi maxime de exploatare
(temperatura suprafetei dupd uscarea Si
maturarea produselor):

- RE-THERM Standard si RE-THERM
Inhibitor: pdnd la +170°C si accidental,
nu mai mult de 2 ore, pdnd la +250°C;

- RE-THERM Vertical pand la +170°C;

- pentru  RE-THERM  Antifreeze
temperatura de exploatare depinde de
conditiile de aplicare, dupd cum urmeaza:
atunci cand produsul este aplicat la o
temperaturd a aerului si/sau a suprafetei
mai mare de 100°C, se poate utiliza in 24
de ore la temperaturi de pand la +170°C;
atunci cand temperaturile de aplicare sunt
mai mici de 100°C, se poate utiliza in 24
de ore la temperaturi de pand la +90°C,
iar dupd 60 zile la temperaturi de pand la
+170°C;

- RE-THERM Frost pdnd la +200°C.

Se precizeazd cd produsele, in
functie de suprafata suport, vor putea
suferi  modificari  de  culoare la
temperaturi ridicate.

Alegerea produsului  optim din
gama RE-THERM, se realizeazd pe baza
recomandarilor producdtorului, cerinfelor
tehnice din proiect si a specificatiilor din
fisele tehnice de produs.

Conform ,, Certificatului de
compatibilitate cu cerintele igienico-
sanitare  specifice  activitdtii  de
alimentatie publica si depozitare a
alimentelor” nr. 71/2017 emis de SC
ICA RESEARCH & DEVELOPMENT
SRL, produsele RE-THERM se pot
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utiliza pentru protejarea suprafefelor
spatiilor  publice  dotate cu  bloc
alimentar, in care se desfasoard
activitate de alimentatie publicd si/sau
depozitare de alimente (valabilitate
certificat 03.04.2017- 03.04.2019).
Produsele  R-COMPOSIT  si
RE-THERM se aplica ca urmare a unui
proiect de executie intocmit  cu
respectarea  Legii nr.10/1995, privind
calitatea in constructii, republicatd si a
reglementdrilor tehnice in vigoare.

2.2. Aprecierea asupra produselor
2.2.1. Aptitudinea de exploatare

In  conformitate cu cerintele
Sfundamentale stabilite in Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, produsele care fac obiectul
prezentului  agrement  tehnic = se
caracterizeazd prin:

1) Rezistentd mecanicd si stabilitate.
Prin  natura lor, produsele ce fac
obiectul prezentului agrement tehnic nu
influenteazd aceastd cerintd.

2) Securitate la _incendiu. Pentru
produsele care fac obiectul prezentului
agrement tehnic nu au fost efectuate
Incercadri pentru determinarea
performantei de comportare la foc.

3) Igienda,  sdndtate __si __mediu
Inconjurdtor. La toate operatiile de
manipulare,  depozitare,  transport,
utilizare (punere in operd) se vor aplica
cu strictefe normele de protectia muncii
i igiena sanitard in vigoare:

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al
parlamentului european si al consiliului
din 18.12.2006 privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea

substantelor chimice (REACH),
modificat _— i . completat prin
Regulanii ) nr. 1272/2008

rivind</ ¢lasificareds etichetarea i
p \,
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ambalarea

amestecurilor;
- HG 1093/2006 - privind stabilirea
cerintelor minime de securitate si
sandtate pentru protectia lucrdtorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea
la agenti cancerigeni sau mutageni la
locul de muncd, actualizatd cu
modificarile si completdrile ulterioare.

La punerea in operd se vor
respecta i instructiunile  specifice
cuprinse in fisele tehnice si de securitate
ale produselor, de exemplu:

- se va lucra in spatii ventilate pentru a
indepdrta vaporii emisi pe ftot timpul
prepararii §i aplicarii produselor,

- Se vor asigura Sisteme corespunzatoare
de stingere a incendiilor (in cazul in
care se lucreazd cu echipamente
electrice);

- se va evita contactul direct al pielii cu
produsele, inhalarea prelungiti a
vaporilor, ingerarea produselor,

- personalul implicat in utilizarea sau
manipularea  produselor va  purta
echipament de protectie corespunzdtor,
manugi de cauciuc, ochelari de protectie,
mascd de protectie, salopete eftc.

Spatiile in care s-au aplicat
produsele, precum si cele adiacente vor
fi ventilate si nu se va permite
stationarea prelungitd a persoanelor de
la aplicarea produselor i pdnd la
uscarea completd a acestora.

Produsele puse in operd (dupd

uscarea §i maturarea completd) nu pun
in pericol sandtatea oamenilor sau
calitatea mediului, in conditii normale
de utilizare.
4) Siguranta _si___accesibilitate _in
exploatare.  Este  asiguratd  prin
mentinerea in timp a caracteristicilor
fizico-mecanice a produselor ce fac
obiectul prezentului agrement tehnic.

substantelor Si
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5) Protectie impotriva _zgomotului.
Aplicarea produselor nu are influenia
asupra acestei cerinfe.

6) Economie de energie si izolare
termicd. Principiul de functionare al
produselor  RE-THERM  consta in
formarea unor grupuri din microsfere
din ceramicd vidate ce inconjoard o
microsferd din silicon, toate legate prin
suspensia acrilica, ce asigurd o izolare
termica si implicit o economie de
energie. Conductivitatea termicd
determinatd a produsului este de
0,04936W/mK.

7) Utilizare sustenabild _a_resurselor
naturale. Se va aplica conform legii
10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea §i intretinerea

In conditiile respectdrii riguroase
a metodelor de pregadtire a suprafetelor,
de conditionare §i pregdtire a produselor,
de respectare a conditiilor de aplicare si
a temperaturilor de lucru in conformitate
cu fisele tehnice, durabilitatea produselor
este de minim 15 ani (diferd in functie de
tipul de produs si domeniul de utilizare),
iar garantia acordatd de producdtor este
de 2 ani, pentru exploatare in conditii
normale.

Termenul de valabilitate al
produselor in ambalajele originale,
nedeschise este de 12 luni (exceptind
RE-THERM Frost pentru care termenul
de valabilitate este de 6 luni). Termenele
de valabilitate ale produselor sunt
conditionate de respectarea prevederilor
de ambalare si depozitare.

Depozitarea se face in spatii
inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite
de radiatii solare si de foc, la

peratyri cuprinse intre 5°C si 35°C
Si
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temperaturi este de la -40°C pdnd la
+35°C), conform precizarilor
producdtorului. Transportul produselor
se efectueazd cu mijloace de transport
acoperite. Dupd golire, ambalajele se
trimit la un centru de colectare a
deseurilor periculoase.

In mod normal, produsele puse in
operd nu presupun adoptarea unor
mdsuri speciale de intretinere.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Produsele care fac obiectul
prezentului agrement sunt fabricate de
firma Innovatsyonnye Tehnologyi SRL,
in conformitate cu normele interne de
productie, pe baza unei retete proprii in
conditii care asigura reproductibilitatea
performantelor corespunzdtoare
domeniului de utilizare preconizat.

Firma Innovatsyonnye Tehnologyi
SRL este certificatd de catre ALLIANCE
CERTIFICATION Moscova din punct de
vedere al sistemului de management al
calitatii - conform ISO 9001:2008
(certificat nr. POCC RUISMO00I.
K00658, valabil pand la 15.05.2018).

2.2.4. Punerea in operd

Produsele care fac obiectul
prezentului agrement - tehnic se pot
aplica fara dificultdti particulare intr-o
lucrare de precizie normala.

Punerea in operd se va realiza de
cdatre personal calificat si presupune
urmdtoarele etape principale de lucru:

- pregdtirea suprafetei suport,
- pregdtirea si aplicarea produselor.

2.2.4.1. Pregdtirea suprafetei-suport

Scopul principal al - pregatirii
suprafetei este asigurarea maximului de
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aderentd posibild a produsului de
acoperire cu suportul,

Suprafetele suport trebuie sa fie
netede, rezistente, curate, desprdfuite,
uscate §i degresate.

Betonul si tencuielile noi se lasd
in mod obligatoriu cel pufin 4 saptamani
pentru uscare §i maturare.

Pldcile de gips-carton, gleturile
pe bazd de ipsos noi se slefuiesc pand la
o suprafaid neteda si se desprdfuiesc.

Suprafetele minerale vechi trebuie
curdtate de moloz, neregularitati sub
formd de scurgeri si bucdti de agregat
de beton, pelicula de ,, lapte de ciment”,
murddrie, praf, grdasimi, uleiuri, urmele
vechilor materiale de acoperire §i
particulele desprinse. Curdtarea
suportului se poate realiza prin periere,
sablare, frezare, aspirare sau spdlare cu
Jjet de apd sub presiune. Pentru cregsterea
rugozitdfii  acestuia se recomandd
perierea suprafetei cu peria de sarmad.

Dupda curdtare se desprdfuieste
suprafata cu aer comprimat.

Suprafetele care prezintd
eflorescente de sdruri: se lasd sd se
usuce eflorescentele §i se indepdrteazd
prin periere.

Se va acorda o atentie speciald
adanciturilor,  cavitdtilor,  colturilor,
imbindrilor si unde este cazul se vor
rectifica suprafetele cu - mortar de
ciment.

Suprafetele metalice nu trebuie sd
aibd defecte de suprafatd (suprapuneri
de material, fisuri, stropi de sudurd, etc.)

Suprafetele metalice (tabld neagrd,
otel si alte similare) noi, fard semne de
coroziune: se degreseazd cu acetond.

Suprafetele metalice cu rugind: se

indepdrteazd rugina prin periere (perie
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moale) sau stergere cu o lavetd din
bumbac.

Suprafetele metalice vopsite cu un
produs compatibil cu cel ce urmeazd a fi
aplicat: in cazul in care acoperirea este
aderenta la suport este necesard doar
degresarea/ curdtarea de praf; vopselele
neaderente si rugina se indepdrteazd
prin periere (perie de sdrmd) sau
slefuire; se desprafuieste suprafata prin
aspirare, periere (perie moale) sau
stergere cu o lavetd din bumbac.

Suprafetele metalice vopsite cu un
produs necompatibil cu cel ce urmeaza a
fi aplicat: se indepdrteazd total sablare,
prin periere (perie de sdrmd) sau
slefuire; se desprafuieste suprafata prin
aspirare, periere (perie moale) sau
stergere cu o lavetd din bumbac.

Suprafetele care nu sunt potrivite
pentru protejarea cu produse acrilice
trebuie amorsate/grunduite cu un produs
adecvat si compatibil cu produsul ce
urmeazad a fi aplicat.

Prevederi speciale:
v' R-COMPOSIT

Toate suprafetele minerale trebuie
sd fie uscate si sd rdmdnd uscate cel
putin 48 de ore inainte de aplicarea
produsului  hidroizolant  (umiditatea
gravimetricd a betonului trebuie sda fie
de maxim 8%).

v' RE-THERM

Suprafetele din beton, cdrdmidd,
tencuiald de ciment si alte suprafete
asemandtoare, cu temperatura sub
+18°C trebuie amorsate cu grund acrilic
in 1-2 straturi. La temperaturi mai mari
de 18°C amorsarea nu e necesard.

Suprafetele acoperite cu tencuiald
din gips sau chituite, precum si cele din
gips-carton sau materiale similare
trebuie amorsate in prealabil cu grund
acrilic.
Agrement tehnic nr. 001SB-03/888-2017

Pe suprafetele metalice cu semne
de coroziune ce nu pot fi curdtate complet
se aplica un prim strat de RE-THERM
Inhibitor, §i apoi se continud cu varianta
RE-THERM aleasd.

Pentru suprafetele din materiale
plastice si sticla se va face intdi un test
de aderentd, in cazul in care produsul nu
se poate aplica direct pe suport se va
folosi un grund adecvat. .

Pentru suprafetele cu temperatura
de peste +70°C trebuie aplicatd intdi o
amorsda din produsul RE-THERM diluat
20% cu apad (1-3 straturi, cu uscare intre
ele de 1-2 ore).

Inainte de aplicarea RE-THERM
FROST se amorseazd suprafata cu
grund compatibil.

» Gradul de  pregdtire al
suportului este determinant in obtinerea
performangelor produselor.

2.2.4.2.  Pregdtirea si  aplicarea
produsului hidroizolant R-COMPOSIT

Conditiile de mediu in timpul
aplicdrii §i uscarii produsului sunt
urmdtoarele:

- temperatura mediului ambiant si a
suprafetei (+5...+40)°C;

- temperatura produsului (+5...+35)°C;
- umiditatea relativa: maxim 75%.

Temperatura suprafetei trebuie sd
fie cu cel putin 3°C mai mare decdt a
punctului de roud pentru a preveni
condensarea umiditatii care produce
defecte ca adeziune slabd, pori, bdsici.

Aplicarea  produsului nu  se
efectueazd atunci cand ploud, ninge, este
ceatd, cdnd suprafata este umedd,
prezintd gheatd sau este incinsd de
soare.

Se vipf cd Starea ambalajului Si

la e - sare.  Inaintea
deschideriy, ambalajele>'in \care se afld
produsq‘? se §£iergg:_:ﬁgle urhigele de apa,
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praf sau alte impuritdti, pentru
prevenirea contamindrii produselor.

Inainte de inceperea lucrdrilor, se
omogenizeazd foarte bine produsul in
ambalajul original si se dilueazd cu apd
potabila sau apa distilata, daca este
cazul. Dupad diluare se omogenizeazd din
nou.

Suprafata  se  trateaza  cu
R-COMPOSIT, aplicat in calitate de
grund, diluat cu apd in raport de 1 parte
produs la 3 parti apa distilata sau apd
potabila (5 parti daca suportul este mai
absorbant). Grundul  se aplicd cu
pensula sau rola in 1-2 straturi,
insistandu-se in zona fisurilor si
imbindrilor. Timpul de uscare al unui
strat de grund este de maxim 2 ore (la o
temperatura de 20°C si umiditate
relativd 65-75%). Consumul specific este
de 200-250 g/m’.

Dupa  grunduire, se aplicd
produsul R-COMPOSIT nediluat sau
diluat cu maxim 5% apd utilizdnd o
pensuld asprd, rold, spatuld de cauciuc
sau pulverizare airless, in 2-3 straturi.
Fiecare strat ulterior de produs se aplicd
perpendicular pe stratul anterior, si numai
dupd uscarea acestuia. Timpul de uscare
necesar pentru fiecare strat este de 12 ore
(temperatura de 18-25°C, umiditate max.
70%). Grosimea fiecarui strat nu trebuie
sa depaseasca 0,5mm. Grosimea totald a
stratului uscat recomandatd este de 1-1,5
mm. Grosimea ftotald a stratului uscat nu
trebuie sda fie mai micd de 1mm, dar nici
mai mare de 2 mm (grosimile prea mari de
strat pot conduce la fisurarea stratului
hidroizolant). Straturile aplicate trebuie sd
formeze o peliculd uniformd, continud,
fard urme, omisiuni sau pete.

Suprafaia etansata
protejata: .
- 24 ore - de agenfi atmosferici (ploaie,
inghet, vdnt, actiunea directd a razelor
solare) si de deteriordri mecanice,

trebuie
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- 7 zile - de expunerea la presiune de
apa.

Consumul de produs pentru
obtinerea unui strat uscat cu grosimea
de | mm este de aprox. 1,0-1,2 kg/m? si

depinde de starea §i  geometria
suprafetei.
Pentru  curdtarea vaselor  si

instrumentelor de aplicare (imediat dupd
utilizare) se foloseste apa.

2.24.3.  Pregdtirea si  aplicarea
produsului termoizolant RE-THERM

Conditiile de mediu in timpul
aplicarii si uscdrii  produsului  sunt
urmdatoarele:

- temperatura suprafetei (+7...+150)°C,
cu exceptia RE-THERM Vertical la care
valoarea maximad este de 90°C si RE-
THERM Frost care poate fi aplicat la
temperaturi (-20°C...+40°C);

- mediul ambiant: temperatura de minim
+5°C si umiditatea relativd de max.
75%, cu exceptia RE-THERM Frost care
poate fi aplicat la temperaturi de minim
-20°C si umiditate relativd de max. 50%;
- temperatura produsului (+5...+35)°C.

Temperatura suprafetei trebuie sd
fie cu cel putin 3°C mai mare decit a
punctului de roud pentru a preveni
condensarea umiditatii care produce
defecte ca adeziune slabd, pori, bdsici.

Aplicarea  produsului  nu  se
efectueaza atunci cand ploud, ninge, este
ceatd, cdnd suprafata este umedd sau
prezintd gheatd.

Se verifica starea ambalajului si
gradul Iui de etansare. Inaintea
deschiderii, ambalajele in care se afld
produsele se sterg de urmele de apa,
praf  sau alte impuritdti, pentru

nirea-contamindrii produselor.
de inceperea lucrdrilor, se
nogenizeazi- foarte bine produsul in
[. Dacad se utilizeazd o
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bormasind, viteza de rotatie nu trebuie
sd depdiseasca 300 rotatii/min (se distrug
microsferele).

Produsele se aplicd nediluate. In
situatii speciale se pot dilua cu maxim
5% din volumul materialului. La diluare
se va folosi doar apd distilatd (exceptie
RE-THERM Frost la care se va utiliza
xilen sau acetat de butil. Dupd diluare se
omogenizeazd din nou.

La pastrarea indelungatd a
produsului, microsferele vidate pot
aparea la suprafata formdnd un strat
dens, care nu trebuie indepdrtat,
deoarece acest lucru va reduce
componentul principal si caracteristicile
produsului. Este de preferat ca in aceste
cazuri sd se Sspargd stratul de la
suprafatd in mai multe locuri si sa se
amestece energic pdnd produsul devine
omogen, cu consistentd cremoasd. Dupd
care se filtreazd produsul intr-un
recipient curat, printr-o sita metalica cu
diametrul ~ ochiurilor  de  2-3mm,
spargdnd cu atentie cocoloasele prin
lrecerea  unei  pensule pe  sitd.
Cocoloasele  ramase pe  sitd  se
indepdrteazd.

In cazul in care suprafata este
grunduita  in  prealabil,  produsul
RE-THERM se aplicd doar dupd uscarea
completa a ultimului strat de grund.

In timpul procesului de aplicare,
produsul trebuie amestecat periodic
pentru a preveni stratificarea lui.

Produsul RE-THERM se aplica
utilizand o pensuld cu fir moale si lung,
rold speciald sau prin pulverizare
airless.  Se  recomanda  utilizarea
aplicarii  prin  pulverizare  pentru
obtinerea unui aspect perfect uniform.
Produsul se aplica in 2-3 straturi,
grosimea fiecdrui strat fiind de pdna la
0,5 mm pentru variantele Standard,
Inhibitor, Antifreeze, Frost si de pana la
1 mm pentru RE-THERM Vertical.

Agrement tehnic nr. 001SB-03/888-2017

Fiecare strat ulterior de produs se
aplica perpendicular pe stratul anterior,
si numai dupd uscarea acestuia.
Grosimea totald a stratului uscat
recomandatd este de 1-1,2 mm.
Grosimea ftotald a stratului uscat nu
trebuie sa fie mai micd de 1mm, dar nici
mai mare de 2 mm (grosimile prea mari
de strat pot conduce la fisurarea
stratului termoizolant).

In cazul aplicdrii pe suprafete din
otel negrunduite, dupd aplicarea
primului strat este posibil sa apard urme
de rugind, acest lucru nu va afecta
caracteristicile  peliculei si se va
continua aplicarea. Dupd atingerea
grosimii de strat recomandate, petele nu
vor fi vizibile si coroziunea nu va inainta
nici chiar in mediile de exploatare cu
umiditate ridicatd.

Consumul de produs pentru
obtinerea unui strat uscat cu grosimea
de 0,5 mm este de aprox. 0,5-0,55 l/m? si
depinde de starea §i  geometria
suprafetei.

Straturile aplicate trebuie sd
formeze o peliculd uniformd, continud,
fard urme, omisiuni sau pete.

Timpul de uscare al fiecdrui strat
de produs este de:

® pentru variantele Standard,
Vertical, Inhibitor, Antifreeze:

- 24 ore la temperatura aerului
si/sau suprafetei mai mare de +15°C;

- 36 ore la temperatura aerului
si/sau suprafetei intre +5°C si +15°C;

» pentru RE-THERM Frost:

- 24 ore la temperatura aerului
si/sau suprafetei mai mare de 0°C;

- 36 ore la temperatura aerului
si/sau suprafetei intre -20°C si 0°C s
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grosimii peliculei. Lipsa de aer sau o
slaba circulatie a acestuia, umiditatea
excesivd, continutul sdrac in oxigen
interferd cu uscarea §i  duc la
deteriorarea caracteristicilor peliculei.

Suprafata  acoperita  trebuie
protejata de agenti atmosferici (ploaie,
inghet, vant, actiunea directa a razelor
solare) pdna la uscarea completd a
produsului.

Pentru  curdtarea vaselor i
instrumentelor de aplicare (imediat dupd
utilizare) se foloseste apa, respectiv
xilen/acetat de butil pentru RE-THERM
Frost.

Pentru toate produsele, timpii de
uscare depind de temperaturd, umiditate
si de grosimea peliculei, fiind prelungiti
de descresterea temperaturii, cresterea
umiditdtii §i cresterea grosimii peliculei.

Consumul practic este functie de
metoda de aplicare, natura, forma,
marimea si modul de pregatire a
suprafetei si pierderile de produs in
timpul prepararii si aplicarii.

Toate operatiile de manipulare,
depozitare, transport, utilizare (punere
in operd) se vor face aplicind cu
strictefe normele de prevenire a
incendiilor, normele de protectia muncii
§i igiena sanitard in vigoare, precum S§i
instructiunile specifice cuprinse in fisele
tehnice §i de securitate ale produselor i
in prezentul agrement tehnic (cap.2.2.1,
alin. 3) - Igiend, sdndtate si mediu §i
cap. 2.3.4 Conditii de punere in operd).

Personalul va purta echipament
de protectie corespunzdtor si va respecta
regulile de igiend a muncii. Pe parcursul
operatiilor de punere in operd, precum
si pe perioada de uscare a produselor
aplicate se va asigura o ventilatie
corespunzdtoare. '
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2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

Produsele care fac  obiectul
prezentului agrement tehnic indeplinesc
cerintele impuse de producdtor in fisele
tehnice §i de reglementdrile romdnesti in
vigoare:

- NP 040-2002 , Normativ privind
proiectarea, executarea §i exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri”.

- C 170-1987 , Instructiuni tehnice
pentru protectia elementelor din beton
armat  §i beton  precomprimat
supraterane in medii agresive naturale §i
industriale”,

- C 107/0-2002 , Normativ pentru
proiectarea §i executarea lucrarilor de
izolatii termice la cladiri”.

2.3.2. Conditii de fabricare

Produsele R-COMPOZIT si RE-
THERM  sunt fabricate de firma
INNOVATSYONNYE TEHNOLOGYI
SRL din Rusia, in conformitate cu
normele tehnice si de calitate ale
producdtorului.

Fabricarea  produselor  este
insotitd de un control intern si control
extern periodic, asigurat de institutii
autorizate.

Prin control intern, producatorul
urmareste calitatea produselor prin
declaratii de conformitate, emise pe
loturi de fabricatie.

2.3.3. Conditii de livrare

Produsul ~ R-COMPOZIT  se
livreaza in recipienti din material

plastic, inchisi etans, cu capacitatea de
3L, 10L sau 20L.

*THERM Standard,
Ind Antzfreeze se livreazd
ﬁ[l dm maz‘erzal \plastic, inchisi
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etans, cu capacitatea de 3L, 10L sau
20L.

Produsul RE-THERM Frost se
livreazd in recipienti din metal, inchisi
etans, cu capacitatea de 10L sau 20L.

La livrare, produsele trebuie sa
fie insotite de:

- declaratie  de  conformitate a
produselor cu prezentul Agrement
Tehnic elaborat pentru acestea, conform
prevederilor  standardului SR EN
ISO/CEI 17050-1:2010, respectiv SR EN
ISO/CEI 17050-2:2005;

- fise tehnice care cuprind minimul de
conditii de verificare s§i instructiuni de
punere in operd, in limba romdnd.

Pentru depozitarea de scurtd si de
lunga duratd producatorul va preciza
conditiile de depozitare (temperaturd,
clase de periculozitate, etc.).

2.3.4. Conditii de punere in operd

La utilizarea produselor care fac
obiectul prezentului agrement tehnic se
vor respecta cerintele impuse de
reglementdrile in vigoare:

- NP 040-2002 , Normativ privind
proiectarea, executarea §i exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri”;

- GE 030-2014 - Ghid privind executia
protectiilor prin hidrofobizarea
materialelor de constructii aparente;

- C 107/0-2002 , Normativ  pentru
proiectarea §i executarea lucrdrilor de
izolatii termice la cladiri”;

- GP 121/1-2013 ,, Proiectarea §i
execufia protectiei impotriva coroziunii
a constructiilor din ofel”;

- C  56-1985 , Normativ  pentru
verificarea calitatii si receptia lucrdrilor
de constructii §i instalafii aferente”;
- Legea nr. 319/2006 — Legea securitdfii
§1 sandtdfii in muncd, actualizatd cu
modificarile si completdrile ulterioare;
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- Legea nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor, actualizatd cu modificarile si
completarile ulterioare;

-  Legea nr. 249/2015  privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor
si a deseurilor de ambalaje;

- C 300-1994 ,, Normativ de prevenire §i
stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii i
instalatii aferente acestora’.

Concluzii

Aprecierea globald

Utilizarea produselor R-COMPOZIT
si  RE-THERM, in domeniile de
utilizare  acceptate  este  apreciatd
favorabil, in conditiile specifice din
Romdnia, daca se respecta prevederile
prezentului agrement.

Conditii

» Calitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate si gdsite
satisfdcatoare §i trebuie mentinute la
acest standard pe toatd durata de
valabilitate a acestui agrement.

* Acordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii, nu
se implica in prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, — monta  sau  intrefine
produsele.

* Orice recomandare relativ la folosirea
in condifii de sigurantd a acestor
produse, care este confinutd sau se
refera la acest agrement tehnic,
reprezintd cerin{d minimd necesard la
punerea lor in operd.

BAN-INCERC” Sucursala
liresti- rdspunde  de
tatea N\ inscrise  in
mentul Tehnic si de incercarile sau
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testele care au stat la baza acestor date.
Agrementele tehnice nu ii absolva pe
furnizori  si/sau  pe utilizatori  de
responsabilitdtile ce le revin conform
reglementdrilor legale in vigoare.
 Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata de
cdtre INCD ,, URBAN-INCERC”
Sucursala INCERC Bucuresti.
Programul se va efectua prin verificarea
caracteristicilor  fizico-mecanice  a
produselor.

* Actiunile cuprinse in program si modul
lor de vrealizare vor respecta actele
normative si reglementdrile tehnice in
vigoare.

e INCD ,,URBAN-INCERC” Sucursala
INCERC Bucuresti, va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcfii
despre rezultatul verificarilor, iar daca
acestea nu  dovedesc  mentinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC
declansarea actiunii de suspendare a
agrementului tehnic.

* Suspendarea se declanseazad §i in cazul
constatarii  prin controale, de cdtre
organisme abilitate, a nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare ale produselor.

e In cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazd acestor
prevederi, se va declansa procedura de
retragere a agrementului tehnic.

Valabilitatea
30.05.2020
Prelungirea valabilitatii sau

revizuirea agrementului tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte
de data  expirarii. In  cazul
neprelungirii valabilitdtii, agrementul
tehnic se anuleazad de la sine.

Pentru Grupa Specializati nr. 3

Presedinte

ing. M{hﬁla ION
Z(T

riy

L 3. Remarci complementare ale Grupei Specializate |

Conform declaratiilor producatorului §i in conformitate cu standardele

internationale,

produsele R-COMPOZIT si RE-THERM, fabricate de firma

INNOVATSYONNYE TEHNOLOGYI SRL, care fac obiectul prezentului agrement nu
sunt daundtoare pentru sandtatea oamenilor, dacd se respectd instructiunile de aplicare

corespunzatoare.

In perioada de valabilitate a agrementului tehnic nr. 001SB-03/851-2014,

produsele R-COMPOZIT sz RE THERM au avut o comportaze corespunzatoare in

Magnific Construct SRL si numerosz utilizatori casmczf/)

tehnic al prezentului agrement.
Agrement tehnic nr. 001SB-03/888-2017




INCERC Bucuresti,

De asemenea, in urma testelor efectuate de INCD ,, URBAN-INCERC” Sucursala

in perioada

de valabilitate a agrementului

tehnic nr.

001SB-03/851-2014, s-a constat mentinerea aptitudinii de utilizare a produselor.

Producdtorul va asigura mentinerea in timp a calitatii si performangelor
produselor care fac obiectul prezentului agrement tehnic.
Caracteristicile tehnice ale produselor ca atare precum si puse in operd, sunt
redate in tabelul nr.1

Tabelul nr. 1

Nr.

Niveluri de

Performante

Metoda de

pierddre b Liciului)

Caracteristica U. M. . . - Executant
crt. performantd obtinute incercare .
0 1 2 3 4 S 6
R-COMPOSIT
INCD
L. | Densitate (23+0,5)°C gleom® | 1,37%0.2 1,217 SRENBO | URBAN-
o INCERC”
Continutul de substante INCD
2. | nevolatile(105°C, 60 min) % min. 65 66,11 gl; 5]\[7‘2%2 ,» URBAN-
- INCERC”
Aderenta la suprafata- INCD
3. | suport din beton. MPa - 1,02 §1§2E4N72§g ,» URBAN-
Incercarea la tractiune - INCERC”
Aderenta la suport * INCD
4 1" suprafafa-suport de otel N ) 0,41 SR EN URBAN-
" | - suprafatd-suport din 13596:2006 }NC ERC™
tabld zincatd 0,28
, y INCD
J. ﬁ;ggie’i[ei[zia jc(l)p ]? Pls* - impermeabil impermeabil ] gijfg l;]go 3 | URBAN-
' ’ INCERC”
Rezistenta la deformare INCD
6. | rapidd* (indlfimea de cm - 100 (fara fisuri) 6527; 2E jlvé‘g?z ,, URBAN-
cddere a masei de I kg) o INCERC”
Rezistenta la variatii de
temperatura™ (cicluri de 6
orela + (40 + 3)°C si
umiditate relativa U, > 90% SR EN INCD
i 18 ore la - (20 £ 2)°C v e
A e l.fua p ey cicluri - 1 fau(f";z ;;’ei’?j;’” 60068-2-14: | ,, URBAN-
< ¥ Ijicarit de 2
el 2010 INCERC
= evaluarepr‘in fncercare -
fizico-mecanicd (rezistenfa 10 (Ikg de la 100
la deformare rapida) cm — fard fisuri)
Rezistenta chimicd.
Metoda imersiei *
(produsul aplicat pe
suprafatd-suport din ofel) 200 (fara SR EN ISO INCD
8~ - SOlu,tl.e de HCI 3% ore - deteriora"ri, u§oard 2812_1 2007 » URBAN-
ingdlbenire) ' INCERC”
- solutie NaOH 3% 200 (fara
deteriorari sau
modificari de aspect)
Rezistenta la imbatrdnire 500 (fara .|
artificiala* (radiatii UV si deteriordriusoe "SR-M.ENISO o
9. ore - PRI 6474-3: ,» URBAN-
condensare) ingdlbenires INCERC”

*) rezultate preluate din agrement tehnic nr. 001-03/851-2014
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Tabelul nr. 1(continuare)

Nr. Caracteristica U M. Niveluri de, Perfwfmanz a Metoda de Executant
crt. performantd obtinute incercare
0 1 2 3 4 5 6
RE-THERM
Densitate (2310,5)°C
RE-THERM Standard 0,725 INCD
10 RE-THERM Vertical o 0.5-0.9 0,630 SR EN ISO URBAN-
" | RE-THERM Inhibitor B 0,832 2811-1:2016 ;NCERC”
RE-THERM Antifreeze 0,725
RE-THERM Frost 0,605
Continutul de substante
nevolatile(105°C, 60 min)
RE-THERM Standard min. 55 58,13 SR EN ISO INCD
11. | RE-THERM Vertical % min. 55 3812 3257:2008 | * URBAN-
RE-THERM Inhibitor min. 55 58,93 ' INCERC”
RE-THERM Antifreeze min. 55 54,05
RE-THERM Frost min. 45 51,98
Aderenta la suprafata-
suport din beton.
Incercarea la tractiune INCD
12 RE-THERM Standard MPa ) 0,93 SR EN ISO URBAN.
" | RE-THERM Vertical 1,66 4624:2016 }NCERC”
RE-THERM Inhibitor 1,41
RE-THERM Antifreeze 0,84
RE-THERM Frost 1,89
Aderenta la suprafata-
suport din ofel. *
Incercarea la tractiune
- RE-THERM Standard 1 INCD
- RE-THERM Antifreeze 0,81 SR EN ISO
13. N MPa - ,» URBAN-
epruvetd martor 4624:2016 INCERC"
- RE-THERM Antifreeze 0,80
epruvetd aplicata dupd
supunerea la un ciclu de
inghey-dezghet
Conductivitate termicd SR EN Labora-
14. | RE-THERM Standard W/mK 12667-2002 torul
(aplicat in strat de 2mm) - 0,04936 ) Central
Rezistenta la deformare
rapidd (indltimea de INCD
15. | cadere amasei de 1 kg) cm - 6§I;ZE ]IV?(?)?Z ,» URBAN-
RE-THERM Standard* 40 (fard fisuri) o INCERC”
RE-THERM Inhibitor 70 (fard fisuri)
Permeabilitatea la apd SR EN ISO
16 | lichida g s 0,035 1062-3:2008 | IVCD
; (m-h’) - —— ,» URBAN-
-_ W3 (scdzutd) SR EN ISO )
RE-THERM Standard clas 1062-1:2004 | “VCERC
Coeficientul de transmisie SR EN ISO
a vaporilor de apd o/m’zi 44 7783:2012 INCD
17. —— - : ., URBAN-
clasa V> (medie) SR EN ISO INCERC”
RE-THERM Standard 1062-1:2004
Rezzslfnja c{a ceatd sqlma INCD
neutrd (35°C, pulverizare SR EN ISO
18. ore - ; s ,, URBAN-
NaOH 50g/1)* 12012 INCERC”
RE-THERM Inhibitor deferjorari)
*) rezultate preluate din agrement tehnic nr. 001-03/851-2014 J
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Tabelul nr. 1(continuare)

Nr. Caracteristica U M Niveluri dev Perfor:man[e AAJetoda c‘ie Executant
crt. performanyd objinute incercare
0 1 2 3 4 9 6

Rezistenta la temperaturd

(150°C )* 240 fara

RE-THERM Standard deteriordri, INCD
19 |- evaluare vizuald ore ) ingdl{)enirea SR EN ISO  URBAN-

o peliculei) 3248:2001 INCERC”

- evaluare prin incercare

fizico-mecanicd (aderenta 240 (1,4MPa)

la suport prin tractiune)

Rezistenta la variatii de

temperaturd™ (cicluri de

7 orela + (60 = 3)°C si

17 ore la - (20 £ 2)°C

RE-THERM Fr(fst ! o 5 (fard deteriorari | SREN INCD
20\ _ evaluare vizuald cichuri ) sau modificdri de 60068-2-14: | ,, URB. AN,’,

aspect) 2010 INCERC

- evaluare prin incercare

fizico-mecanicd (aderenta 5 (0,94MPa)

la suport din beton)

Rezistenta chimica.

Metoda petei (medii de

testare: ulei mineral, Dupd 240 ore de

solutie NaOH 1%, solutie expunere, INCD
21. | HCl 1%) ore - peliculele nu au 2‘?;"; ZE‘;V é%% , URBAN-

RE-THERM Standard prezentat ‘ INCERC”

RE-THERM Inhibitor deterioradri in nici

RE-THERM Antifreeze unul din mediile la

RE-THERM Frost care au fost testate

*) rezultate preluate din agrement tehnic nr. 001-03/851-2014

4. Anexe

e [Extrase din Procesul verbal al Sedintei de deliberare a Grupei Specializate nr. 3

Nr. 472 din 05.05.2017

Sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 3: ,, Protectii la foc, termotehnicad,
acusticd, protectii hidrofuge si invelitori” din INCD ,, URBAN-INCERC” Sucursala
INCERC Bucuregsti, alcatuitd din urmdatorii specialisti:

- ing. Mihaela ION- presedinte
- dr.ing. Irina POPA - membru
- ing. Alina DIMA - membru
- ing. Vasilica VASILE - membru
- chim. Alexandrina MURESANU - raportor
s-a intrunit la data de 05.05.2017 pentru a analiza urmdtoarele documente cu privire la
produsele R-COMPOZIT si RE-THERM, fabricate de_firma. ]NNOVAT SYONNYE
TEANOLOGYI SRL, Rusia: /
- Dosarul depus de solicitant pentru prelungirea/d, mentulii tehmc
- Lista unor lucrdri si beneficiarii acestora, ié'xecutate cu produsele care fac
obiectul prezentului agrement tehnic ; ' '
Agrement tehnic nr. 001SB-03/888-2017
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- Rezultatele verificdrilor privind constanta calitdtii produselor cuprinse in

Agrementul Tehnic nr. 001SB-03/851-2014 la capitolul ,, Conditii ™,

- Proiectul de Agrement Tehnic nr. 001SB-03/888-2017.
Analizand aceste documente, se concluzioneazd:
= [zolatia hidrofugad din produse polimerice R-COMPOSIT, se caracterizeazd prin:
- etangeitate la apd;
- aderentd la diferite tipuri de suprafete-suport,
- rezistentd la socuri mecanice;,
- rezistentd in conditii climatice agresive (variatii de temperaturd, radiatii UV §i
condensare);
- rezistentd in medii chimice agresive (HCI 3%, NaOH 3%).
®  Seria de acoperiri termoizolante RE-THERM, prin variantele sale cu proprietdti
specifice: Standard, Vertical, Inhibitor, Antifreeze si Frost, se caracterizeazd prin:
- conductivitate termicd scdzuld;
- permeabilitate scazutd la apad lichidd si medie la presiunea de vapori;
- aderentd la diferite tipuri de suprafete-suport;
- rezistentd la temperaturi ridicate;
- rezistentd in conditii climatice agresive (ceatd salind neutrd, variatii de
temperaturd);
- rezistentd in medii chimice agresive (ulei mineral, HCI 1%, NaOH 1%,).
- aplicabilitate §i pastrare caracteristici dupd inghet-dezghet.

®  Produsele R-COMPOZIT si RE-THERM au avut o comportare corespunzdtoare
in exploatare (conform recomandarilor anexate in dosarul tehnic).

® La punerea in operd este obligatorie respectarea recomanddrilor tehnice
confinute in documentafia producdtorului si a cerintelor impuse prin reglementdrile
tehnice romdnesti in vigoare, aplicabile.

» [n conformitate cu datele obfinute se propune aprobarea de citre CTPC a
agrementului tehnic nr. 001SB-03/888-2017 ,,IZOLATIE HIDROF UGA DIN PRODUSE
POLIMERICE R-COMPOSIT SI ACOPERIRE CERAMICA TERMOIZOLANTA RE-
THERM”, cu termen de valabilitate de 3 ani.

e Dosarul tehnic al Agrementului Tehnic nr. 001SB-03/888-2017 contindnd 122 file
face parte integrantd din prezentul Agrement Tehnic.

Raportorul Grupei Specializate nr. 3: chim. Alexandrina MURESANU - /I L\,}
g ’:,v..a«» e

A
Membrii grupei specializate: ing. Mihaela ION -/ /\?
dr.ing. Irina POPA I\

»
ing. Alina DIMA k\é&wy

N 4

ing.. Vasilica VASILE ; 5’2,’ /ffh(;/
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Anexa nr. 1
Agrement tehnic nr. 001SB-03/888-2017

Solutii constructive pentru acoperisuri utilizind
izolatie hidrofugd R-COMPOSIT

- acoperirs sxterinarl - 60 mm

- api din mortar gz ciment 3 nisip - 30 mm

- material zeotextil (160-200 gmp)

- mambrand oo pintend - § mm

- 32pd din beton armatd ov plasd metalicd - 30 mm

- hidroizolatie R-COMPOSIT - un strat d2 1 mm (1,0-1,2 ke'mp)
- E-COLIPOEIT zplicat ca grond - 2 straturl - 1 mm (0.5 ke'mp?
- strat 4= difumiz

- 32pd din beton armatd o plast metalicd - 40 mm

- strat de pantd {1,3-2,3%) - pdndla 30 mm

- izolafi= termici

- barierd de wapori 3l strat da difuzis

- strat suport &in beton anmat

Figura 1

- hidroizolais R-COMPOSIT, strat d2 1 mm (1.0-1.2 kg/mp)
- E-COMPOSIT aplicat e2 grond - 2 stratur - 1 mm (0.5 kgimp)
- strat de difuziz
- 52pE din beton armats oo plasi matalicd - 40 mm
; ) - strat de pantd (1.5-2,3%0) - pani 12 30 mm
: - izolatie termicd
- bariers g2 vapor ¢ strat de difuzis
- placi &= beton armat
- spafiv ztic
izolafi= - 3api din mortar de ciment ¢ nisip - min. 20 mm
termicd - placs beton armat
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clema fixare e
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- hidroizolais R-COMPOSIT steat d2 L ouom (1.0-1.2 ke'mp)

- R-COMPOSIT aplivat ez prond - 2 straturi - 1 mm (0.3 kep'mp)
- gtrat de difuzie

- §api da beton armatd cu
- strat de pantd (1,5-2.5%
- 1zolafis termicd

- barierd de vapori ¢ steat da difuzis
- placi baton armat

plasd metalici - 40 mm
b - pand iz 30 mm

. 7« plasd ds fibed de sticld

panti 15
| o —

matzrizl de stangars

Figura 3

Solutie pentru hidroizolarea bdilor utilizind R-COMPOSIT

- placi ceramice oo adsziv rezistent
12 apd 31 rostuirs impermezbild

- strat de nivelars din mortar £2
ciment § nisip, armat cu plasd
polimeried fimat ov ancore
protejate co B-COMPOSIT (lmm)

- hidroizolafis R-COMBOSIT - strat
de Lmm (1,0-1.2 keimp)

- B-COMPOSIT aplicat ca srund -
2 gtrztesd - L {05 Laimp)

- structurd suport din clirdmids

s

s

P
x‘}"f o
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Figura 4

- dale caramice cu adeniv rezistent 1z 2pd 5l rostuirs impermesbild
- zapd din mortar dz ciment 3l nisip - min. 20 mm

- hidroizolapie R-COMPOSIT- strat d2 1 mm {1,0-1.2 ke'mp)

- B-COMPOSIT aplicat ca grund - 2 straturi - lmm {0, 5kg/'mp)

- strat g2 difezis

- g2pd din beton cu rol d= nivelare - 30 mm

- suport din beton armat
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